Detail 16
Neumistovat dz €. IP22 za ok (tuto umistit maximalné jiz pfed ok). Za ok pred x 1/36 smér Holice umistit dz ¢.
IS11a bez Sipky smérovani objizdné trasy. Doplnit dz ¢. IP10a-b + E13 symbol €. 207 11/298 x 111/29817.

za téchto podminek:

Dopravni znaceni provedte jako: dopravni zafizeni a pfenosné svislé dopravni znacky
Velikost dopravniho znaceni: zakladni rozmérova fada

Provedeni dopravniho znaceni: reflexni

Platnost tpravy: 5.06.2018 - 24.06.2018 (uplna uzavirka)

Dlvod: stavby:

41/36 Casy, iprava komunikace”, km 37,400 — 37,600
.Rekonstrukce propustku 36-p-038“, km 36,000
,1/36 Horni Redice — Holice , mikrokoberec”, km 41,100 — 43,300
Osoba (organizace) odpovédna za fadné provedeni Upravy:
pan Ing. Tomas Chrbolka, spole¢nost SKANSKA a.s. Praha, tel. 737 257 334.

Dal3i podminky pro osazeni pfechodné upravy provozu:

1. Dopravni znacky nesmi zasahovat do prdjezdniho profilu komunikace. Pro umisténi prenosného
dopravniho znaceni nesmi byt vyuZivany sloupky stavajiciho svislého dopravniho znadeni.

2. Pfenosné dopravni znacky musi byt umistény na sloupcich erveno-bile pruhovanych, spodni okraj
prenosné dopravni znacky musi byt min. 0,6 m nad niveletou vozovky.

3. Pokud neni stanoveno jinak, umist&ni pfenosnych dopravnich znaéek musi splfiovat podminky stanovené
v TP &. 66 - Zdsady pro oznalovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich schvalené MD CR pod &,j.
52/203-160-LEG/1, ze dne 12.12.2003.

4. Vnitfni okraj znacky bude 0,5 m aZ 2 m od okraje vozovky nebo chodniku (u vozovek se zpevnénou
krajnici od vnéjsiho okraje zpevnéné krajnice).

Viditelnost DZ musi byt zajisténa mimo obec ze vzdalenosti 100 m a v obci z 50 m.
V pfipadé potfeby budou pred instalaci DZ vytyCeny inZenyrské sité, tyto nesméji byt dotceny.
Barevné i provedenim musi dopravni znagky odpovidat CSN 018020 a vyhléice ¢. 294/2015 Sh.

Toto stanoveni pfechodné dpravy silniéniho provozu musi byt na misté pfedloZeno kontrolnim orgénim.
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Ve smyslu § 78 aodst. 3 zakona o silnicnim provozu se k zajiSténi bezpetnosti a plynulosti silniéniho
provozu povoluje uZivani pfenosnych dopravnich znacek, po dobu nezbytné nutnou. Pfenosné dopravni
znacéeni musi byt zajisténo tak, aby vlivem povétrnostnich podminek nedoslo ke zméné jejich polohy.

Krajsky urad Pardubického kraje, odbor dopravy a silnicniho hospodafstvi, si vyhrazuje prédvo toto stanoveni
zmeénit nebo doplnit pokud si to bude vyZadovat vefejny zajem.

Odlvodnéni:

Zadatel — spole&nost SKANSKA a.s., IC: 26271303, se sidlem KfiZikova 682/34a, 186 00 Praha 8, podal dne
22.05.2018 na Krajsky afad Pardubického kraje, odbor dopravy a silnié¢niho hospodafstvi, Zddost o stanoveni
ptechodné Gpravy provozu, z divodu uplné uzavirky silnice, v Useku Sezemice — Holice, od kfiZ. se silnici
11/298 v Sezemicich po kfiZ. se silnici I/35 (OK) pred Holicemi. Stanoveni pfechodné tdpravy DZ je vydano na
silnice I., II., a lll. tFidy.

K Zadosti bylo doloZeno pisemné stanovisko pfisluiného organu policie - Policie Ceské republiky, Krajského
Feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru Pardubice, dopravniho inspektoratu, vydané pod
¢.j- KRPE-42459-2/CJ-2018-170606 ze dne 25.05.2018.

Pfipominky k pfechodnému dopravnimu znaceni byly zapracovany do stanoveni pfechodné Gpravy DZ.

Spravni orgén Zadost posoudil dle platné pravni Gpravy, dle zakona €. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zdkond, v platném znéni a dle vyhlasky €. 294/2015 Sh., ve znéni
pozdéjsich predpis.



