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KRAJSKY URAD PARDUBICKEHO KRAJE

odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi

§32 11 F"ardubice, Komenského nam. 125 tel. 466026111
C.j.- KrU 39305/2018-Ky \/ Pardubicich dne: 30.5.2018

SpKrU 36817/2018

Verejna vyhlaska

Opatieni obecné povahy

Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi, jako vécné a
mistné pfislusny spravni trad dle ustanoveni § 124 odst. 4 pism. b) a ustanoveni § 77 odst.
1 pism. b) zakona &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zakon o silnicnim provozu®), na
zakladé ustanoveni § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
predpisll (dale jen spravni fad), na zakladé Zzadosti spolecnosti BITUNOVA spol. sr.0., (IC:
49433601), se sidlem Havlickova 4923/60a, 586 01 Jihlava, podané dne 21.5.2018,

stanovuje

prechodnou ipravu provozu

na silnici 1/36 v Gseku od okruzni kiizovatky na obchvatu mésta Holice po obec Horni
Redice, vramci akce ,I/36 Holice — oprava povrchu komunikace® a to umisténim
pfechodného dopravniho znaceni dle priloZzené situace, ktera je nedilnou soucasti tohoto
stanoveni, dale

za podminek:

Dopravni znaéeni provedte jako:  dopravni zafizeni a pfenosné svislé dopravni znacky
Velikost dopravniho znaceni: zakladni rozmérova rada
Provedeni dopravniho znaceni: reflexni
Platnost Upravy: od 2.6.2018 do 3.6.2018
a od 25.6.2018 do 27.6.2018
Davod: brouseni vozovky, pfipravné a dokoncovaci prace
Osoba (organizace) odpovédna za fadné provedeni Upravy:
p. Bretislav Shanél, tel. 606 604 854, za dopravni znaceni: p. Ing. Martin Zalud, tel. 724 513
970

Dalsi podminky pro osazeni pfechodné Upravy provozu:

1. Dopravni zna¢ky nesmi zasahovat do prijezdniho profilu komunikace. Pro umisténi
pfenosného dopravniho znageni nesmi byt vyuZivany sloupky stavajiciho svislého
dopravniho znaceni.

2. Prenosné dopravni znacky musi byt umistény na sloupcich ¢erveno-bile pruhovanych,
spodni okraj pfenosné dopravni znacky musi byt min. 0,6 m nad niveletou vozovky.




