Méstsky urad Holice AT O RO

Odbor Zivotniho prostfedi a stavebni Urad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 22093/2017/ZPSU/Vin Holice 31.1.2018
Cijs MUHQ/02278/2018
Vyfizuje: Pavel Vinar

opravnéna (Uredni osoba

Tel.: 466741255
E-mail: vinar@mestoholice.cz
VEREJNA VYHLASKA

Opatieni obecné povahy - stanoveni prechodné Upravy provozu

Méstsky ufad Holice, odbor zZivotniho prostiedi a stavebni (fad jako vécné a mistné pfislusny
spravni Ofad dle ust. § 124 odst. 6 zak. ¢ 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen "zakon o silniénim provozu") na zakladé
Zadosti, kterou podala

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, ICO 00085031, Pardubice V-Drazkovice 56,
533 33 Pardubice 23

ze dne 14.12.2017 a po pfedchozim pisemném vyjadieni Policie CR, Krajského Feditelstvi
policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru Pardubice, dopravniho inspektoratu v
Pardubicich vydaného pod ¢.j. KRPE-5031-1/CJ-2018-170606

stanovuje

ve smyslu ustanoveni § 77 odst. 1 pism. c) zakona o provozu na pozemnich komunikacich a
vyhlasky €. 294/2015 Sb., dopravni znaceni pro pfechodnou Upravu provozu na pozemnich
komunikacich Il. a lll. tfidy ve spravnim obvodu Méstského Ufadu Holice - obce s rozsifenou
pusobnosti, nasledujici dopravni znaceni pfipadné dopravni zafizeni:

na silnici: Silnice Il a lIl. tfid na tizemi Pardubického kraje v ramci plisobnosti MU Holice

akce: Provadéni praci bézné udrzby silnic Il. a lll. tFid

Pfechodné dopravni znaéeni bude provadéni podle niZze uvedenych dopravnich schémat pro
oznacovani pracovnich mist:

1.1 Vysprava vozovek emulzi a kamenivem v obci

1.2 Vysprava vozovek emulzi a kamenivem mimo obec

2.1 Vysprava vozovek obalovanou Ziv. smési s pfipadnym frézovanim poruchy v obci
2.2 Vysprava vozovek obalovanou ziv. smési s pfipadnym frézovanim poruchy mimo obec
3.1 Ostatni b&Zna (drzba soucasti a pfisluSenstvi v obci

3.2 Ostatni bézna Udrzba souéasti a pfislusenstvi mimo obec

4.1 Provadéni vodorovného znaceni - pohyblivé pracovni misto

4.2 Provadéni vodorovného znacgeni - misto s kratkou dobou trvani praci

5. Omezeni nejvyssi dovolené rychlosti mimo obec

6.1 Mista se zavadou ve sjizdnosti v obci

6.2 Mista se zavadou ve sjizdnosti mimo obec

1. Vyspravy vozovek emulzi a kamenivem (turbomechanizmy, penetraéni vyspravy,



C.j. MUHO/02278/2018 str. 2

zalivka spar a trhlin s podrcenim)

Provadéni praci probiha na operativnim — pohyblivém pracovnim misté. Pracovnici musi byt
oble€eni ve vystrazném odévu. Pracovni mechanizmy vybaveny svételnym vystraznym
zafizenim

(majak a pro sil. |. tfid navic minimalné svételna rampa nebo svételna Sipka typu B), které bude
po

dobu pracovni €innosti v provozu.

1.1. v obci:

Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znacenim A 15 ,Prace na
silnici* a dopravni znackou ¢&. A 8 ,Nebezpeci smyku, s dodatkovou tabulkou ¢. E13
«Vysprava emulzi a kamenivem" a ¢. E 4 ,Délka Useku”.

Po skonceni praci zlistane opraveny Usek oznacen svislou dopravni znatkou €. A 8
-Nebezpeti smyku, s dodatkovou tabulkou €. E13 ,Vysprava emulzi a kamenivem*

a €. E 4 ,Délka Useku” do doby odstranéni volného kameniva.

Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu je
maximalné 1 km.

1.2. mimo obec:

Pracovidté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znaéenim A 15 ,Prace na
silnici a dopravni znackou &. A 8 ,Nebezpe&i smyku, s dodatkovou tabulkou €. E13
,Vysprava emulzi a kamenivem" a €. E 4 ,Délka Gseku”. Pfi provadéni praci na sil. I. tfid bude
vZdy soucasneé s vySe uvedenym znacenim také osazeno omezeni rychlosti jizdy B20a na 50
km/hod a na konci opravovaného Gseku bude ukonéeno pfislusnou B20b nebo kfiZzovatkou.
Po skoné&eni praci z(istane opraveny Usek oznaéen svislou dopravni znackou €. A 8
.Nebezpeti smyku, s dodatkovou tabulkou ¢. E13 ,Vysprava emulzi a kamenivem"

a ¢. E 4 ,Délka Useku” do doby odstranéni volného kameniva.

Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu je
maximalné 3 km.

2. Vyspravy vozovek obalovanou Zivicnou smési s pfipadnym frézovanim
poruchy
Provadeni praci probiha na operativnim — pohyblivém pracovnim misté. Pracovnici musi byt
oble¢eni ve vystrazném odévu. Pracovni mechanizmy vybaveny svételnym vystraznym
zafizenim
(majak a pro silnice |. tfid navic svételna rampa, nebo svételna Sipka typu B, nebo pojizdna
uzavirkova tabule typu Il), které bude po dobu pracovni ¢innosti v provozu.
2.1. v obci:
Pracoviété oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znaéenim A 15 ,Prace na
silnici*. V pfipadé frézovani vozovky doplnit dopravni znacku €. A 7a ,Nerovnost vozovky" s
dodatkovou tabulkou €. E13 ,Frézovani vozovky®, ktera bude u tseku del$iho jak 500 m
doplnéna dodatkovou tabulkou E 4 ,Délka Gseku” a toto znaéeni zlistane ponechéano do doby
dokong&eni praci.
Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu je
maximalné 1 km.
2.2. mimo obec:
Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znacenim A 15 ,Prace na
silnici”. V pfipadé frézovani vozovky doplnit dopravni zna¢ku €. A 7a ,Nerovnost vozovky"
s dodatkovou tabulkou ¢. E13 ,Frézovani vozovky*, které bude u tseku delSiho jak 500 m
doplnéna dodatkovou tabulkou E 4 ,Délka aseku”. Toto znaceni zlistane ponechano do doby
dokonceni praci. V pfipadé frézovani vozovky je moZné dopravni znaéeni opravovaného
Useku mimo obec doplnit omezenim nejvyssi dovolené rychlosti jizdy. Pfi provadéni praci na
sil. I. tFid bude vZdy soucasné s vySe uvedenym znacenim také osazeno omezeni rychlosti
jizdy B20a na 50 km/hod a na konci opravovaného Useku bude ukon&eno pfisludnou B20b
nebo kfizovatkou.
Omezeni nejvyssi dovolené rychlosti jizdy musi byt pouZzito vzdy v pfipadé rozpracovanosti
opravy (vyfrezovanych Usekl) po dobu sniZene viditelnosti.
Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu je
maximalné 3 km.
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3. Ostatni bézna Gdrzba soucasti a pfisluSenstvi silnic
Provadéni praci probiha na operativnim — pohyblivém pracovnim misté. Pracovnici musi byt
obleceni ve vystrazném odévu. Pracovni mechanizmy vybaveny svételnym vystraznym
zafizenim,
minimalné majakem oranzové barvy, ktery musf byt zapnuty po celou dobu praci a pro silnice I.
tfidy navic minimalné svételnou rampou nebo Sipkou typu B. V pfipadé uziti svételné rampy
nebo
svételné Sipky typu B sou¢asné se zapnutym majakem oranzové barvy, neni nutné dopliiovat
pracovni misto svislym dopravnim znacenim.
Jedné se zejména o tyto ¢innosti, napfiklad: ¢i$téni vozovek, Gdrzba dopravniho znaceni,
svodidel, zabradli, smérovych sloupk, krajnic, pfikopu, propustki, vpusti, mostl a silniéni
vegetace.
3.1. v obci:
Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu je
maximalné 1 km.
Pokud neni vozidlo vybaveno (pro sil. Il. a lll. tfid) spoleéné s majakem svételnou rampou ¢i
svételnou Sipkou typu B, potom bude pracovisté oznac¢eno po dobu provadéni praci svislym
dopravnim znac¢enim A 15 ,Prace na silnici* s dodatkovou tabulkou E 4 ,Délka tuseku®.
3.2. mimo obec:
Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista v€etné pracovniho mechanizmu je
maximalné& 3 km.
Pokud neni vozidlo vybaveno (pro sil. Il. a lll. tfid) spoleéné s majakem svételnou rampou &i
svételnou Sipkou typu B, potom bude pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym
dopravnim znaéenim A 15 ,Prace na silnici* s dodatkovou tabulkou E 4 ,Délka Useku".

4. Provadéni vodorovného dopravniho znaceni
Provadéni praci probiha na operativnim — pohyblivém pracovnim misté (schéma 4.1) a misté
s kratkou dobou provadéni praci (schéma 4.2). Pracovnici musi byt obleceni ve vystrazném
odévu.
Pracovni mechanizmy — znackovace musi byt vybaveny svételnym vystraznym zafizenim —
minimalné majakem oranzové barvy, ktery musi byt zapnuty po celou dobu praci, pro silnice I.

tfidy navic miniméalné svételnou rampou nebo Sipkou typu B.

5. Omezeni nejvyssi dovolené rychlosti
Z divodu ochrany pracovniki pohybujicich se na pozemni komunikaci pfi vySe uvedenych
pracovnich ginnostech na operativnim — pohyblivém misté a v pfipadé nedostate¢nych
rozhledovych pomeér( je zpravidla nezbytné provést omezeni nejvy$si dovolené rychlosti oproti
obecné platnym rychlostnim limitam. Mira omezeni rychlosti, bude vychazet z konkrétnich
podminek pracovniho mista. V piipadé uziti omezeni nejvyssi dovolené rychlosti dle schématu
&
5, bude dopravni znaéeni kombinovano s dopravnim zna¢enim uvedenym v ostatnich
schématech. Omezeni rychlosti jizdy bude v zasadé pouzivano pro oznaceni pracovnich mist
mimo obec. SniZovani maximalni povolené rychlosti jizdy bude vZdy postupné na rychlost
70 km/hod a 50 km/hod. Dopravni znageni s omezenim rychlosti jizdy bude opakovano za
kazdou
kiizovatkou. V pfipadé oznadeni sniZeni rychlosti jizdy bude toto pouzivano pouze na Gseku na
kterém probihaji Gdrzbové prace. Pokud neni opravovany Usek ukon&en bezprostfedné
krizovatkou, tak bude na konci téchto Usekt vzdy omezeni nejvy8si dovolené rychlosti
ukoncéeno
pfisludnou dopravni znackou (B 26).
V pfipadé silnic I. tfidy pfi provadéni praci Vysprav dle bodl €. 1.2 a 2.2 bude provedeno vzdy
omezeni rychlosti na 50 km/hod v kombinaci s vystraznym znacenim viz. schéma €. 1.2 a 2.2.

Obecné omezeni rychlosti jizdy v obci je pro provadéni praci béZné Gdrzby dostatecné.

6. Mista se zavadou ve sjizdnosti
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Zavadou ve sjizdnosti se dle ust. §26 odst. 6 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich,

rozumi takova zmeéna ve sjizdnosti dalnice, silnice nebo mistni komunikace, kterou nemuZze
fidi¢

vozidla pfedvidat pfi pohybu vozidla pfizplsobeném stavebnimu stavu a dopravné technickému
stavu téchto pozemnich komunikaci a povétrnostnim situacim a jejich disledkim.

6.1 V obci - ,,vytluky, poSkozena krajnice*

V obci se misto se zavadou ve sjizdnosti oznaci svislym dopravnim znac¢enim A 7a ,,Nerovnost
vozovky" pokud se jedna o vytluk, jestlize se, ale jednd o poskozenou krajnici oznaci se misto
se

zavadou ve sjizdnosti svislou dopravni znackou A 28 ,,Nezpevnéna krajnice"a dale se doplni o
dodatkovou tabulku E4 ,,Délka tGseku”, kde se uvede skuteéna délka Gseku. Tato dodatkova
tabulka se vyuziva, kdyz je Usek delsi nez 500 m.

6.2 Mimo obec - ,,vytluky, poskozena krajnice”

Mimo obec se misto se zavadou ve sjizdnosti oznaéi svislym dopravnim zna€enim A 7a
,,Nerovnost vozovky" pokud se jedna o vytluk, jestlize se, ale jedna o poSkozenou krajnici
oznadi

se misto se zavadou ve sjizdnosti svislou dopravni znac¢kou A 28 ,,Nezpevnéna krajnice“a dale
se

doplni o dodatkovou tabulku E4 ,,Délka Gseku”, kde se uvede skuteéna délka Useku. Tato
dodatkova tabulka se vyuziva, kdyz je Usek delsi nez 500 m, pfipadé nepfehlednych Usekul
zajisti vedouci pracovni ety fizeni provozu naleZit& poucenou osobou.

Pred kaZzdym zah&jenim praci a po osazeni pfechodného svislého dopravniho znaceni bude
provedena kontrola a pfipadné do¢asné zruseni platnosti trvalého svislého dopravniho znaéeni
Skrtnutim nebo prekrytim paskou s oranzovo - ¢ernym pruhem.

Veskeré vyse uvedené prace bézné Gdrzby budou provadény za provozu bez nutnosti
vyznaceni

objizdnych tras.

Provedeni viech dopravnich znagek prfechodného dopravniho znageni je v zakladni rozmérové
radé s retroreflexnim materialem.

Pred zahajenim praci rozhodne pfisludny vedouci pracovnik o pouziti konkrétniho schvaleného
schématu. Jeho oznaéeni zaznamena do Zaznamu o provozu vozidla (tiskopis SUS PK €. IF-
02.02) v &asti Pokyny pro fidice.

Dopravni znaceni provedte jako: dopravni zafizeni a prfenosné svislé dopravni znacky

Velikost dopravnich znacek: zéakladni rozmérova Fada

Provedeni dopravnich znacek: reflexivni

Zodpovéané osoba: Ing. Jakub Stuchlik, tel. 724 801 804
Platnost upravy: od 5.2.2018 do 31.12.2018

Opatfeni nabyvéa G€innosti patym dnem po vyvéseni.

Dalsi podminky pro osazeni prechodné Upravy provozu:

1) Dopravni znacéeni pfipadné dopravni zafizeni, provedte a umistéte pfed zahajenim akce
dle dopravnich schémat, pokud tyto jsou nedilnou souéasti tohoto stanoveni, nebo podle
slovniho popisu uvedeného v tomto stanoveni.

2) Dopravni znacky musi byt upevnény na kovovych sloupcich nebo konstrukcich bile
natfenych, pfipadné na sloupech VO a nesmi zasahovat do prijezdniho profilu
komunikace.

3) Prenosné dopravni znacky musi byt umistény na sloupcich €erveno-bile pruhovanych,
spodni okraj pfenosné dopravni zna¢ky musi byt min. 0,6 m nad niveletou vozovky.

4) Umisténi pfenosnych dopravnich znacek musi splfiovat podminky stanovené v TP ¢. 66 -
Zéasady pro pfechodné dopravni znaceni schvalené MD pod &.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne
12.12. 2003.
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5) Vnitfni okraj znacky bude 0,5 m az 2 m od okraje vozovky nebo chodniku (u vozovek se
zpevnénou krajnici od vnéjsiho okraje zpevnéné krajnice).

6) Viditelnost DZ musi byt zaji§téna mimo obec ze vzdalenosti 100 m a v obci z 50 m.

7) Barevné i provedenim musi dopravni znacky odpovidat CSN 01 8020 a priloze &. 3
vyhlagky €. 30/2001 Sh.

8) K zajisténi bezpetnosti a plynulosti silniéniho provozu bude uzito pfenosnych dopravnich
znacek na dobu nezbytné nutnou. Mimo pracovni dobu bude pfechodna Uprava snesena,
pokud tomu nebrani technologie Gdrzby.

9) Useky provadéné (idrzby budou vZdy oznageny v co nejkratsi vzdalenosti.

10) Prenosné dopravni znaéky musi byt zajistény tak, aby vlivem povétrnostnich podminek
nedoslo ke zméne jejich polohy a umisténi.

11) DZ ¢. B20a umistovat pouze v misté oprav ve vzdalenosti dle TPE6.

12) Pfechodna Uprava provozu bude umisténa pouze na nezbytnou dobu pro provedeni Gdrzby
a v co nejkratsim Useku

13) Mimo pracovni dobu bude dopravni znaéeni a dopravni zafizeni pro pfechodnou Upravu
sneseno, pfipadné stazeno k okraji komunikace tak, aby bylo co nejmensi omezeni
silni¢niho provozu

14) Bude uZito pouze dopravni znaceni a dopravni zafizeni v souladu s TP65 a vyhlaskou €.
294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu o pozemnich komunikacich

Toto stanoveni prechodné uUpravy silnicniho provozu musi byt na misté predloZzeno
kontrolnim organidm.

Méstsky Ufad Holice, odbor Zivotniho prosifedi a stavebni (fad si vyhrazuje pravo toto
stanoveni zmeénit nebo doplnit pokud si to bude vyzadovat zajisténi bezpecnosti a plynulosti
silnicniho provozu. Proti tomuto stanoveni nejsou pfipustné Zadné opravné prostredky ve
smyslu obecnych pfedpist o spravnim Fizeni.

Odivodnéni:

Z dhvodu zajisténi bezpeénosti silniéniho provozu pfi provadéni Odrzby silnic je nutna
pfechodna Uprava provozu na pozemnich komunikacich.

Na tuto Upravu byla navrzena schémata pro jednotlivé druhy Gdrzby, kterd byla odsouhlasena
pfislusnym organem policie a projednana s vlastnikem komunikace. Spravni organ stanovil
prechodnou upravu provozu podle § 77 odst. 1 pism. c) zakona o silnicnim provozu na zakladé
zadosti Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje, IC 00085031, Doubravice 98, 533 53
Pardubice 19.

Schémata dopravniho znaceni jsou soucasti spisu.

Otisk Uredniho razitka

Za spravnost vyhotoveni: Pavel Vinar
Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dni na Gfedni desce mést a obci dle rozdélovniku.

9 DAYQ
VyvésSeno dne: ....... '..".’..'...“..“.’...(.:T ...... Semuto dNe: sewannrsmaansmiams

Razitko, podpis orgénu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.



