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KRAJSKY URAD PARDUBICKEHO KRAJE

odbor dopravy a silnicnhiho hospodarstvi

§32 11 Eardubice, Komenského nam. 125 tel. 466026111
C.j.: KrU 77091/2019-Ky V Pardubicich dne: 21.10.2019

SpKrU 71426/2019

Verejna vyhlaska

Opatreni obecné povahy

Krajsky Urfad Pardubického kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, jako vécné a
mistné pfislusny spravni Urad dle ustanoveni § 124 odst. 4 pism. b) a ustanoveni § 77 odst.
1 pism. b) zdkona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o silnicnim provozu®), na
zakladé ustanoveni § 173 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdejSich
predpistl (dale jen spravni fad), na zakladé Zadosti spoleénosti G.I.C. Hrobice s.r.o. (IC:
27553582), se sidlem Hrobice 86, 533 52 Hrobice, kterou na zakladé plné moci ze dne
27.9.2019 zastupuje spoleénost DOPA CZ s.r.o., (IC: 27519341), se sidlem Pfestavlky 73,

538 62 Hrochuv Tynec, podané dne 2.10.2019,

stanovuje

prechodnou tipravu provozu

na silnici 1/36 v tseku Horni Redice - Holice a to umisténim prechodného dopravniho
znaceni dle situace prechodného dopravniho znaceni, které je nedilnou soucasti tohoto
stanoveni.

za podminek:
Dopravni zna¢eni provedte jako:  dopravni zafizeni a pfenosné svislé dopravni znacky

Velikost dopravniho znaceni: zakladni rozmérova fada

Provedeni dopravniho znaceni: reflexni

Platnost Upravy: od nabyti u€¢innosti opatfeni obecné povahy do 31.1.2020
Duvod: udrzba zelené podél silnice (kaceni, profez)

Osoba (organizace) odpovédna za radné provedeni upravy:

p. Radovan Kotek, tel. 608 769 009,

za dopravni znadéeni: Ing. Martin Zalud, DOPA CZ s.r.o., tel. 724 513 970
Dal$i podminky pro osazeni pfechodné Upravy provozu:

1. Dopravni znacky nesmi zasahovat do prljezdniho profilu komunikace. Pro umisténi
pfenosného dopravniho znaeni nesmi byt vyuzivany sloupky stavajiciho svislého
dopravniho znaceni.

2. Prenosné dopravni znacky musi byt umistény na sloupcich Cerveno-bile pruhovanych,
spodni okraj pfenosné dopravni zna¢ky musi byt min. 0,6 m nad niveletou vozovky.

3. Pokud neni stanoveno jinak, umisténi prenosnych dopravnich znacek musi splfiovat
podminky stanovené v TP €. 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich schvalené MD CR pod €.j. 52/203-160-LEG/1, ze dne 12.12.2003.



