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VEREJNA VYHLASKA

Opatieni obecné povahy - stanoveni pfechodné upravy provozu

Méstsky urfad Holice, odbor Zivotniho prostfedi a stavebni (fad jako vécné a mistné pfislusny
spravni Grad dle ust. § 124 odst. 6 zak. ¢ 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen "zékon o silniénim provozu") na zakladé

z&dosti, kterou podala

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Cech Vychod, zavod Pardubice, ICO 45274924, Brozikova
564, 530 09 Pardubice 9

ze dne 30.11.2018 a po piedchozim pisemném vyjadieni Policie CR, Krajského Feditelstvi
policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru Pardubice, dopravniho inspektoratu v
Pardubicich vydaného pod ¢.j. KRPE-98465-1/CJ-2018-170606

stanovuje prechodnou upravu provozu

ve smyslu ustanoveni § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona o provozu na pozemnich komunikacich a
vyhlasky €. 294/2015 Sb., dopravni znaceni pro pfechodnou Upravu provozu na pozemnich
komunikacich, nasledujici dopravni znaéeni pfipadné dopravni zafizeni:

na silnici: &. 111/29817 na mosté ev. &. 29817-4 v obci Horni Redice

akce: Dokon€ovaci prace na rekonstrukci mostu

Dopravni znaceni:

1) A15, B20a (30), IP22, Z4a, S7, B26, P7, P8.

2) Z davodu nutnosti zajisténi bezpetnosti provozu na pozemnich komunikacich a zajisténi
jednotného oznacovani dopravnich situaci poZadujeme provést oznageni pracovniho
mista dle nasledujicich podminek:

3) Misto navrzeného regulaéniho planu C. C/1 provést oznageni dle regulaéniho planu C.
B/3 platnych TP66 schvalenych MO CR.

4) Misto navrzeného regulaéniho planu C B/5.2 provést oznadeni dle regulaéniho planu C.
B/5.1 platnych TP66 schvalenych MO CR. Tento Ize doplnit o dz &. B20a "30".

5) Navrzené dz ¢. IP22 a dz &. P7, P8 neumistovat.

6) K oznaceni pracovniho mista slouzi dz €. A15

7) Prednost v jizdé se bude fidit ustanovenim § 20 zakona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich.

Dopravni znaceni provedte jako: pfenosné svislé dopravni znacky
Velikost dopravnich znacek: zakladni rozmérova fada
Provedeni dopravnich znacek: reflexivni
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Zodpovédna osoba: Ing. Petr Sedlagek
Platnost upravy: od 8.1.2019 do 31.3.2019
Opatieni nabyva Géinnosti patym dnem po vyvéseni.

Dalsi podminky pro osazeni prechodné upravy provozu:

1. Dopravni znaéeni pfipadné dopravni zafizeni, provedte a umistéte pfed zahajenim akce
dle dopravnich schémat, pokud tyto jsou nedilnou souéasti tohoto stanoveni, nebo podle
slovniho popisu uvedeného v tomto stanoveni.

1) Dopravni zna¢ky musi byt upevnény na kovovych sloupcich nebo konstrukcich bile
natfenych, pfipadné na sloupech VO a nesmi zasahovat do prajezdniho profilu
komunikace.

2) Pienosné dopravni znacky musi byt umistény na sloupcich c&erveno-bile
pruhovanych, spodni okraj pfenosné dopravni znacky musi byt min. 0,6 m nad
niveletou vozovky.

3) Umisténi pfenosnych dopravnich znaéek musi splfiovat podminky stanovené v TP &. 66 -
Zasady pro pfechodné dopravni znaéeni schvalené MD pod ¢&.j. 52/203-160-LEG/1 ze
dne 12.12. 2003.

4) Vnitini okraj znac¢ky bude 0,5 m az 2 m od okraje vozovky nebo chodniku (u vozovek se
zpevnénou krajnici od vnéjsiho okraje zpevnéné krajnice).

5) Viditelnost DZ musi byt zaji§téna mimo obec ze vzdalenosti 100 m a v obci z 50 m.

6) Barevné i provedenim musi dopravni znagky odpovidat CSN 01 8020 a pfiloze €. 3
vyhlasdky €. 294/2015 Sb.

7) K zajisténi bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu bude uZito pfenosnych dopravnich
znacek na dobu nezbytné nutnou — omezeni rychlostni slouzici jako ochrana pracovniho
mista bude neprodlené odstranéno po ukonéeni praci.

8) Prenosné dopravni znacky musi byt zajistény tak, aby vlivem povétrnostnich podminek
nedoslo ke zméné jejich polohy a umisténi.

Ugastnici fizent, dle § 27 odst. 1a spravniho Fadu:

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Cech Vychod, zavod Pardubice, ICO 45274924, Brozikova 564,
530 09 Pardubice 9

Toto stanoveni pfechodné upravy silniéniho provozu musi byt na misté predlozeno
kontrolnim organdm.

Méstsky Urad Holice, odbor Zivotniho prostfedi a stavebni (fad si vyhrazuje pravo toto
stanoveni zmeénit nebo doplnit pokud si to bude vyZadovat zajisténi bezpetnosti a plynulosti
silniéniho provozu. Proti tomuto stanoveni nejsou pfipustné Zadné opravné prostiedky ve
smyslu obecnych predpist o spravnim Fizeni.

Odivodnéni:

Z divodu zajisténi bezpecénosti silniéniho provozu pfi provadéni stavebnich praci je nutna
pfechodna Uprava provozu na pozemnich komunikacich.

Na tuto Gpravu, ktera byla odsouhlasena pfislusnym organem policie a projednana s vlastnikem
komunikace. Spravni organ stanovil pfechodnou Upravu provozu podle § 77 odst. 1 pism. c)

zakona o silniénim provozu na zékladé Zadosti EUROVIA CS, a.s., OZ oblast €ech Vychod,
zavod Pardubice, ICO 45274924, Brozikova 564, 530 09 Pardubice 9.

Otisk Ufedniho razitka

Helena Sedlakova v. r. 5
zastupce vedouciho odborll ZP a stavebniho Gfadu
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Za spravnost vyhotoveni: Pavel Vinaf

Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dni na Ufedni desce Mésta Holic, obce
Horni Redice, obce Dolni Redice.

Vyvéseno dne: T'/(Zoﬁ _ _ Sejmuto dne: ....oceeeviireeiinie e

-

2.

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznameni.

Priloha:
Situace dopravniho znaégeni.

Obdrzi:

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Cech Vychod, zavod Pardubice, IDDS: bjpdzta
sidlo: Brozikova ¢.p. 564, 530 09 Pardubice 9

Obec Horni Redice, IDDS: t2ebkvh )
sidlo: Horni Redice &.p. 101, 533 75 Dolni Redice

Obec Dolni Redice, IDDS: d3ja4nr )
sidlo: Holicka €.p. 210, 533 75 Dolni Redice

Krajské reditelstvi policie Pardubického kraje, dopravni inspektorat, IDDS: ndihp32
sidlo: Na Spravedinosti &.p. 2516, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice 2



